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Estan disefadas para proporcionar proteccién contra contactos directos e indirectos con las partes activas, ofreciendo, ademas
de lafacilidad y rapidez del montaje, la seguridad de manipulacién por personal cualificado.

Al estar alojados los cartuchos fusibles en las propia tapa de la caja de conexién, al retirar la tapa mediante el tornillo imperdible, el
circuito protegido queda interrumpido con corte visible sin afectar al circuito de alimentacién. Esta particularidad favorece y da
completa seguridad a los trabajos de mantenimiento, ya que garantiza que, con latapa retirada, se pueda trabajar sin tensién en el
circuito protegido.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

B Cajas de conexion, derivacion y proteccion, fabricadas en
poliamida reforzada con fibra de vidrio.

®m Disenadasy adaptadas para ser utilizadas en columnas o
baculos de alumbrado y fachadas.

m Preparadas para alojar fusibles cilindricos, tamafo 0 de
10x38.

B Material aislante de clase térmica A, segun UNE 21305.
® Bornesde entradafabricados en latén.
® Grado de Proteccion:
-|P 44. Parainstalacion en fachada.
-1P 13. Parainstalacion en columna.
= Cierre portornillos de laton.
B E| nimero de bornes, dimensiones de la caja, capacidad

de embornamiento y numero de fusibles, varia segun la
tabla adjunta.
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BORNAS
cODIGO REFERENCIA DIHERSIGHE UG SALIDA UNID.

Alto Ancho Fondo Ne¢ Tamafno N2 fusibles
1135B2F 601337 150 60 65 5 5x16 2 24 13 14,15
2135B2F 601341 148 83 65 5 5x25 2 18 13 18,00
3135B2F 601268 165 120 70 5 5x35 2 12 13 24,40
3445B2F 601272 165 120 70 5 5x35 2 12 44 24,40
3135B4F 601346 165 120 70 5 5x35 4 12 13 28,40
3445B4F 601271 165 120 70 5 5x35 4 12 44 28,40
3136B4F 601286 165 120 70 6 6 x 35 4 12 13 30,85
3446B4F 601347 165 120 70 6 6 x 35 4 12 44 30,85

BORNAS

cODIGO REFERENCIA DINENSIDHES BORNES ENTRADA  cpjipa  uniD.
Alto Ancho Fondo Ne Tamano N2 fusibles
1134B2F 601261 150 60 65 4 4x16 2 24 13 12.45
1444B2F 601267 150 60 65 4 4X16 2 24 44 13.55
1132B1F 601336 150 60 65 2 2X16 1 24 13 12.95
1445B2F 601338 150 60 65 5 5x 16 2 24 44 14.45
2134B2F 601339 148 83 65 4 4X25 2 18 13 17.15
2444B2F 601340 148 83 65 4 4 X 25 2 18 44 18,00
2445B2F 601342 148 83 65 5 5X 25 2 18 44 18,80
3134B2F 601269 165 120 70 4 4X35 2 12 13 2295
3444B2F 601343 165 120 70 4 4 X 35 2 12 44 23,35
3136B2F 601285 165 120 70 6 6 X35 2 12 13 05,75
3446B2F 601344 165 120 70 6 6 X35 2 12 44 0575
3134B4F 601284 165 120 70 4 4 X 35 4 12 13 27,40
3444B4F 601345 165 120 70 4 4X35 4 12 44 27,40
Cddigos: Ejemplo:

=] = =] = cooeo [2] [ [2] [

Tamano Caja: Grado IP: N2 Bornas: N2 Fusibles: Tamano2 IP-13 5 Bornas 2 Fusibles
1.- 150 x 60 x 65 IP-13 (2,4,5 06 6) (264
2.-148x 83 x 65 IP-44

3.-165x120x 70




CajasAlumbrado .

120
Tamano 1 m Tamaiio 2 % Tamairio 3 M

60 83

:l S ] S S o

| H - g

/ ] 0 / il = = )

(=) -

g | d g | || 7| o ; @E g

h L 2| =

il

]
d — —
L & L e 60 L

Pletina fijacion caja

Caja Pequena A: 105 mm
Caja Mediana A: 97 mm
Caja Grande A: 120 mm

Tornillo fijacion M5 x 20

Tuerca tipo clip para
fijacion de caja en interior
de baculo.

REFERENCIA DESCRIPCION PV.P.

| 601872 | KitFijacién Caja Alumbrado | 1,50 |
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Codigos: Caodigos:
1134B2F 1135B2F
1444B2F 1445B2F
2134B2F 2135B2F
2444B2F 2445B2F
3134B2F 3135B2F
3444B2F 3445B2F
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Cadigos: Cadigos: Codigos:
3136B2F 3136B4F 3135B4F
3446B2F 3446B4F 3445B4F
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Cédigos: Caédigos:
3136B4F 3136B4F
3446B4F 3446B4F
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Tel.: 91 847 47 00 - Fax.: 91 847 47 01
www.pinazo.com - e-mail:comercial@pinazo.com

PINAZO

Delegaciones PINAZO

Aragon Castilla-La Mancha Castilla-Ledn
Cl Eslava, 11 Tel. 659 290 360 C/ Estafio, 6

50010 Zaragoza Fax 926 513 159 Pol. Ind. San Cristobal
Tel. 976 50 45 89 47012 Valladolid

Fax 976 50 46 41 Tel. 983 21 04 98
zaragoza@pinazo.com Fax 983 39 57 68

Zona Noroeste

LOSTREGO

Complejo Anjoca, n° 7
fase 2 Crta. de Bens

esq. Avda. Finisterre

La Moura 15008 A Corufia
Tel. 981 26 34 04

Fax 981 26 36 08
lostrego@lostrego.com

Zona Norte

Francisco Macia, 4
48014 Bilbao (Vizcaya)
Tel. 94 447 87 81

Fax 94 447 87 33
bilbao@pinazo.com
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