(@)

Ar

ari

osy

E

1d

VI|dL

ri

uci

en

ecci

gol

de

er

rn

ci

AENCR

ER-0654/19

IAS

EL

EC

TRI

CA

)




~No o

12

14
15
16

17

21

22

24

28
29
33
34

Certificados de Calidad y Homologaciones

Tablas de Equivalencias

Centralizaciones con Envolventes
Suministros Monofasicos tipo “A”
Suministros Trifasicos tipo “B”
Suministros Trifasicos tip “BCAR-BP”

Centralizaciones con Paneles
Suministros Monofasicos tipo “A”
Suministros Trifasicos tipo “B”
Suministros Trifasicos tipo “BCAR-BP”

Esquemas Eléctricos Centralizaciones
Accesorios para conexion puesta a Tierra

Equipos de Medida Individuales
Suministros Trifasicos tipo “BIR”
Suministros Trifasicos tipo “CIT”
Suministros Trifasicos tipo “DIT”

Armarios para Medida Individual
Medida Directa

Ejemplos de Armarios de Proteccion y Medida con reparto de linea

Armarios de Proteccion y Medida con reparto de linea
Medida Directa

Armarios para Medida Individual
Medida Indirecta

Armarios de Medida de Alta Tension

Cajas Generales de Proteccion

Puertas Mechinales

Cajas para Interruptores de Control de Potencia

Cuadros de Distribucion de Baja Tension



Certificadosde Calidad
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Tablasde Equivalencia

Sistemas de Mddulos en Cajas de Doble Aislamiento

Referencia N.I. 42.71.01

A3
A4
A6
A8
A9
A12
A15
B3
B6

BCG2-BP/C
BCG3-BP/C
BCE

BCG-BP/NC

CIT-INT
DIT
CIT-FU

PNZ-M-3ME
PNZ-M-4ME
PNZ-M- 6ME
PNZ-M- 8ME
PNZ-M-9ME
PNZ-M-12ME
PNZ-M-15ME
PNZ-M-3TE
PNZ-M-6TE
PNZ-M- 2 CAR-BP
PNZ-M- 3 CAR-BP
PNZ-BIR BUC-00
PNZ-BIR-BP BUC-00
PNZ-CIT

PNZ-DIT
PNZ-CIT-FU

Sistemas de Modulos en Paneles de Doble Aislamiento
Referencia N.I. 42.71.01

A3
Ad
A6
A8
A9
A12
A15
B3
B6

BCG2-BP/C
BCG3-BP/C

PNZ-P-3ME
PNZ-P-4ME
PNZ-P-6ME
PNZ-P-8ME
PNZ-P-9ME
PNZ-P-12ME
PNZ-P-15ME
PNZ-P-3TE
PNZ-P-6TE
PNZ-P-2 CAR-BP
PNZ-P-3 CAR-BP

Armarios de Medida

Referencia N.I. 42.72.00

CPM1-D2-M
CPM1-D2-I

CPM2-D/E4-M

CPM2-D/E4-I

CPM3-D2/2-M

CPM3-D2/2-1

CPM2-D/E4-MBP
CPM2-E/E4-IBP

CMT-300 E-M

CMT-300 E-MF

CMT-300-E-I
CMT-300-E-IF
CMT-750 E-I

PNZ-CPM1-D2-M BUC 00
PNZ-CPM1-D2-1 BUC 00
PNZ-CPM2-D/E4-M BUC 00
PNZ-CPM2-D/E4-1 BUC 00
PNZ-CPM3-D2/2-M BUC 00
PNZ-CPM3-D2/2-1 BUC 00
PNZ-CPM2-E4-MBP BUC 00
PNZ-CPM2-E4-I1BP BUC 00
PNZ-CMT-300-E-M
PNZ-CMT-300-E-MF
PNZ-CMT-300-E-I
PNZ-CMT-300-E-IF
PNZ-CMT-750-E-I




Tablasde Equivalencia

Cajas para Interruptores de Control de Potencia

Referencia N.I. 76.53.01

CN1-ICP40
CN3-ICP40

PNZ-CN1-ICP40
PNZ-CN3-ICP40

Armarios para Medida Individual en A.T.

Referencia N.I. 42.73.01

CMAT-PF-3
CMAT-PF(1-2)

PNZ-CMAT-PF-3 IB
PNZ-CMAT-PF(1-2) IB

Cajas Generales de Proteccion

Referencia N.I. 76.50.01

CGP-1-100
CGP-7-100
CGP-7-160
CGP-7-250/BUC
CGP-7-400/BUC
CGP-9-250/BUC
CGP-9-400/BUC
CGP-10-250/BUC
CGP-11-250/250/BUC

PNZ-CGP-1-100(BUC)
PNZ-CGP-7-100(BUC)
PNZ-CGP-7-160(BUC)
PNZ-CGP-7-250(BUC)
PNZ-CGP-7-400(BUC)
PNZ-CGP-9-250 (BUC)
PNZ-CGP-9-400 (BUC)
PNZ-CGP-10-250(BUC)
PNZ-CGP-11-250/250(BUC)

Cuadros de Distribucion en Baja Tension para Centros de Transformacion



Centralizacionescon Envolventes

Suministros Monofasicos para Viviendas tipo “A”

Componentes

e Columnas totalmente montadas segun NI 42.71.01 y destinadas a suministros monofasicos inferiores a 14 kw.
® Cortacircuitos tipo Neozed D02-63 A.

® Pletinas Cu (20 x 4 mm) de embarrado general y de proteccién.

® \elo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.

e Conexionado con conductores de cobre rigido de 10 mm?® de seccion para contadores. (Cable tipo HO7Z-R,
no propagador de incendios, reducida emisién de humos y exento de halégenos).

® Mirilla abatible para acceso a contadores.
® Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm?®.
® Bornas de seccionamiento de 2.5 mm®.

® Posibilidad de acoplar un interruptor general de corte en carga de cuatro polos de 160 A o 250 A, segun
potencia prevista.

® Posibilidad de incorporar médulo de proteccién de sobretensiones normalizado por IB.

Ref. I.B. Ref. Pinazo Altura (mm)

An PNZ-M-3ME IB PNZ-M-4ME IB 945
PNZ-M-6ME IB PNZ-M-8ME IB 1.215
PNZ-M-9ME IB PNZ-M-12ME 1B 1.485

PNZ-M-15ME 1B 1.755

n= namero de
contadores

360

360
@1

630 630




Centralizacionescon Envolventes

Suministros Trifasicos tipo “B”

Componentes

® Columnas totalmente montadas seguin NI 42.71.01 y destinadas a suministros trifadsicos hasta 43 kw.
® Cortacircuitos tipo Neozed D03-100 A.

® Pletinas Cu (20 x 4 mm) de embarrado general y de proteccion.

® Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.

e Conexionado con conductores de cobre rigido de 10 mm?® de seccién para contadores. (Cable tipo HO7Z-R,
no propagador de incendios, reducida emisién de humos y exento de halégenos).

e Mirilla abatible para acceso a contadores.
e Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm®.
® Bornas de seccionamiento de 2.5 mm’.

e Posibilidad de acoplar un interruptor general de corte en carga de cuatro polos de 160 A o 250 A, segln
potencia prevista.

® Posibilidad de incorporar médulo de proteccién de sobretensiones normalizado por IB.

Ref. I.B. Ref. Pinazo  Altura (mm)

PNZ-M-2TE-IB 1.080
PNZ-M-3TE-IB 1.080
PNZ-M-4TE-IB 1.485
PNZ-M-6TE IB 1.485

Bn
n= namero
de contadores

270

405

405

360

360
405

315 630 630




Centralizacionescon Envolventes

Suministros Trifasicos para Locales Comerciales tipo “BCAR-BP”

Componentes

® Columnas totalmente montadas segin NI 42.71.01 y destinadas a suministros trifasicos hasta 43 kw .
® Cortacircuitos tipo Neozed D03-100 A.

® Pletinas Cu (20 x 4 mm) de embarrado general y de proteccioén.

® Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.

® Conexionado con conductores de cobre rigido de 10 mm?’de seccién para contadores.(Cable tipo H07Z-R,
no propagador de incendios, reducida emisién de humos y exento de halégenos).

Bloque de bornes interrumpibles de comprobacién de ocho elementos.

Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm?.

Posibilidad de acoplar un interruptor general de corte en carga de cuatro polos de 160 A o 250 A, segln
potencia prevista.

Posibilidad de incorporar moédulo de proteccion de sobretensiones normalizado por IB.

Ref. I.B. Ref. Pinazo Altura (mm)

BCARn -BP  pnNzM-2CAR-BPIB 1.350

n=ndmerode pN7 \_3CAR-BPIB  1.485
contadores

180

270

405

360
405

360
405




Centralizacionescon Paneles

Suministros Monofasicos para Viviendas tipo “A”

Componentes

e Columnas totalmente montadas segiin NI 42.71.01 y destinadas a suministros monoféasicos inferiores
a 14 kw .

e Cortacircuitos tipo Neozed D02-63 A.
® Pletinas Cu (20 x 4 mm) de embarrado general y de proteccion.
® Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.

e Conexionado con conductores de cobre rigido de 10 mm® de seccién para contadores . (Cable tipo HO7Z-R,
no propagador de incendios, reducida emisién de humos y exento de halégenos).

¢ Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm®.
e Bornas de seccionamiento de 2.5 mm?®.

e Posibilidad de acoplar un interruptor general de corte en carga de cuatro polos de 160 A o 250 A, segun
potencia prevista.

® Posibilidad de incorporar médulo de proteccion de sobretensiones normalizado por IB.

Ref. I.B. Ref. Pinazo Altura (mm)

An PNZ-P-3ME IB PNZ-P-4ME IB 925
PNZ-P-6ME IB  PNZ-P-8ME IB 1.175
PNZ-P-OME IB  PNZ-P-12ME IB 1.425

PNZ-P-15ME 1B 1.675

n= numero de
contadores

250
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360
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CentralizacionesconPaneles

Suministros Trifasicos tipo “B”

Componentes

e Columnas totalmente montadas segin NI 42.71.01 y destinadas a suministros trifdsicos hasta 43 kw.

® Cortacircuitos tipo Neozed D03-100 A.

® Pletinas Cu (20 x 4 mm) de embarrado general y de proteccién.

® Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.

® Conexionado con conductores de cobre rigido de 10 mm® de seccién para contadores y de 2.5 mm’ para

el circuito de reloj. (Cable tipo HO7Z-R, no propagador de incendios, reducida emision de humos y exento
de halégenos).

Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm’.

Bornas de seccionamiento de 2.5 mm®.

Posibilidad de acoplar un interruptor general de corte en carga de cuatro polos de 160 A o 250 A, segln
potencia prevista.

Posibilidad de incorporar médulo de protecciéon de sobretensiones normalizado por IB.

Ref. I.B. Ref. Pinazo  Altura (mm)

PNZ-P-2TE-IB 1.060
PNZ-P-3TE-IB 1.060
PNZ-P-4TE-IB 1.445
PNZ-P-6TE 1B 1.445

) =180
270
[

Bn
n= namero
de contadores

[ 12 - ]
385
]
()
[¢] © —
Al Al
(-1 —1 ¢ (. (1 (1 —1 ¢
— — —1 — — —
© © © © © ©
360 . J) A (e . . 2 (o J} a1 385
A [
@
360 —ﬂf 8 I .:(]
405 ®
@
A
200
— Lo

315 630 630



CentralizacionesconPaneles

Suministros Trifasicos para Locales Comerciales tipo “BCAR-BP”

Componentes

e Columnas totalmente montadas segiin NI 42.71.01 y destinadas a suministros trifasicos hasta 43 kw .
® Cortacircuitos tipo Neozed D03-100 A.

® Pletinas Cu (20 x 4 mm) de embarrado general y de proteccion.

e Velo transparente protector con posibilidad de precintado en la unidad funcional de fusibles.

e Conexionado con conductores de cobre rigido de 10 mm’ de seccion para contadores.(Cable tipo HO7Z-R,
no propagador de incendios, reducida emisién de humos y exento de halégenos).

® Bloque de bornes interrumpibles de comprobacién de ocho elementos.
e Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm?®.

¢ Posibilidad de acoplar un interruptor general de corte en carga de cuatro polos de 160 A o 250 A, segun
potencia prevista.

® Posibilidad de incorporar médulo de proteccién de sobretensiones normalizado por IB.

Ref. I.B. Ref. Pinazo Altura (mm)
BCCn BRI PNZP2CARBPIB 1310
n=numerode  pN7 p3 CAR-BP IB 1.445
contadores

180

g L
[
[ E E ] [ E E E ] .
- == =58 o -
8 :@:@ ] :@:@:@:l < @
[~ =~ = | .
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Ve Ve
315 630 630 200
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Centralizacionesde Contadores

Esquema de mando para Centralizaciones

Suministros Monofasicos

CONTADOR
INTEGRAL

CONTADOR
INTEGRAL

CONTADOR
INTEGRAL

i

Esquemas Eléctricos

Suministros Trifasicos

I
HHHH L
CONTADOR CONTADOR CONTADOR
INTEGRAL INTEGRAL INTEGRAL

N

Interruptor general de corte en carga

Componentes

e Toda centralizacién debe llevar a la entrada
de la linea repartidora un interruptor de
corte en carga (160/250 A), segln
potencia prevista.

e Se suministrara montado a la derecha

o alaizquierda de la columna segln
necesidades del cliente.

e Conexionado al embarrado general
con pletina Cu 20 x 4 mm.

Intensidad Seccion
Interruptor Maxima
|- 160 95 mm’
| - 250 120 mm’

360

Caodigo Ref. Pinazo

610015 PNZ-Médulo 1-160
610042 PNZ-Médulo 1-250

11



AccesoriosparaConexionPuestaa T Tierra

Instalaciones de Enlace

Cajas de seccionamiento a Tierra =5
Componentes i
e Caja de poliéster con tapa transparente de ENL%;@
policarbonato para conexion a Tierra de 110 64 a5 150
instalaciones de enlace.
e Con posibilidad de seccionamiento.
® Conos para entrada y salida de cables. Cédigo L L)
600687 PNZ-CST 50
600610 PNZ-CST 100
Ref . N° N° Seccion
elerencla  potradas Salidas Conductor
PNZ-CST-50 1 2 Hasta 50 mm’
PNZ-CST-150 1 1 Hasta 150 mm’

Arquetas de Registro de toma a Tierra s

I A I

Componentes

e Permiten el acceso al punto de puesta a Tierra (punto de
unién de la Toma de Tierra y la linea de enlace) de una

- .7 . -7 210
instalacion para facilitar su correcta conservacion. .
. . J o] M\ LLLL
e Incorporan una tapa de registro que permite un facil acceso
para comprobar la resistencia de difusion de la toma de FEE | PINAZO |
- - - e CC Iy b e LU
tierra y la continuidad de la linea de enlace. oa5  FHECEEEE 210 PN et
CCy L\ T Ll |_:
EEEECHEE *‘-*3{
® Fabricadas en poliéster prensado reforzado con fibra de ey e
. . CCCeo — |
vidrio. \ e
Ref. Pinazo Descripcion

TAR-T  Arqueta Registro toma a Tierra

12



AccesoriosparaConexionPuestaa T Tierra

Instalaciones de Enlace

Placas de cobre para puesta toma a Tierra

Componentes TTTTTTTTTTI

e Placa de cobre de 2 mm de espesor para
conexion a Tierra.

® Ranurado para facilitar la fijacion de
la placa.

FTTTTTTTTTTI
N I I
500

Y e Y
500

Cadigo Ref. Pinazo

580425 Placa Cu T.T. 500 x 500
580429 Placa Cu T.T. 1000 x 500

PNZ - CST -50 PNZ - CST -150

(K]



Equiposde Medidalndividuales-Interior-

Suministros Trifasicos tipo “BIR”

Suministros trifasicos con energia reactiva doble o triple tarifa con maximetro hasta 41,5 kw

Componentes 270 180

* Montaje segin NI 42.71.01.

e Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado con
fibra de vidrio.

e Tapa transparente de policarbonato resistente a los U.V.
630

e Placa de poliéster para montaje del equipo de medida.

e Cuatro bornes de conexién abonado de 25 mm?®.

e Bases portafusibles NHC-00. 0.0.0

® Base neutro seccionable. ‘—§—

e Conexionado con conductor de cobre tipo H07Z-R
de secciones y colores normalizados.

® Ventana precintable en la tapa para acceso al contador. Cédigo Ref. IB. Ref. Pinazo

e Conos de ajuste para entrada y salida de conductores. 302014 BCE PNZ-BIR - BUC 00 IB

® Dispositivos de ventilacién en la tapa.

Componentes

630 200

® Montaje segtin NI 42.71.01.

|0

® Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado con
fibra de vidrio.

ol

® Tapa transparente de policarbonato resistente a los U.V.

® Placa de poliéster para montaje del equipo de medida.

® Cuatro bornes de conexiéon abonado de 25 mm”.
e Bases portafusibles NHC-00.
® Base neutro seccionable.

e Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R
de secciones y colores normalizados.

e \entana precintable en la tapa para acceso al contador.

® Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de

ocho elementos. Codigo Ref. IB. Ref. Pinazo

302015 BCG-BP/NC PNZ-BIR - BP BUC 00 IB

e Conos de ajuste para entrada y salida de conductores.

e Dispositivos de ventilaciéon en la tapa.

14



Equiposde Medidalndividuales-Interior-

Suministros Trifasicos - Medida Indirecta

Suministros trifasicos hasta 198 kw con energia reactiva, doble o triple tarifa, con maximetro

y transformadores de intensidad hasta 300 A
Componentes

Montaje seguin NI 42.71.01.

Conjunto de cajas de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Tapas transparentes de policarbonato resistente a U.V.

Placas soportes de poliéster para montaje del equipo de medida.

Bloque de bornes interrumpibles de comprobaciéon de diez elementos.

Conexionado con conductor de cobre tipo H07Z-R de secciones y colores normalizados.
Dispositivo de precinto de la tapa.

Ventana precintable en la tapa para acceso al contador.

Dispositivos de ventilacién en la tapa.

Pletinas de acometida y salida para colocacién de los trafos de intensidad.

Médulo de proteccién con bases cerradas tipo NH-2 (400 A) con posibilidad de reparto.

El equipo se suministra conexionado de bases BUC a pletinas de trafos.

Codigo Ref. IB.

Ref. Pinazo

302080  CIT-FU

PNZ-CIT-FU IB

360
1350

540

15



Suministros Trifasicos - Medida Indirecta

Suministros trifasicos hasta 198 kw con energia reactiva, doble o triple tarifa, con maximetro
y transformadores de intensidad hasta 300 A

Componentes 200

® Montaje segun NI 42.71.01.

e Conjunto de cajas de doble aislamiento de poliéster
reforzado con fibra de vidrio.

S

e Tapas transparentes de policarbonato resistente a U.V. 3 30 45 | @

e Placas soportes de poliéster para montaje del equipo 5
de medida.

315

e Bloque de bornes interrumpibles de comprobacién de
diez elementos.

® Conexionado con conductor de cobre tipo H07Z-R de

secciones y colores normalizados. Cédigo Ref.IB.  Ref. Pinazo

® Dispositivo de precinto de la tapa. 302016 CIT-INT ~ PNZ-CIT IB

® \Ventana precintable en la tapa para acceso al contador.

Cédigo Ref. Pinazo Caja de interruptor

(opcional)

302017 PNZ-CIT 160 IB s/ Fusibles 360 x 315 mm
® Pletinas de acometida y salida para colocacion de los 302018 PNZ-CIT 250 IB s/Fusibles 360 x 315 mm
trafos de intensidad.

e Dispositivos de ventilacién en la tapa.

Suministros trifasicos hasta 495 kw con energia reactiva, doble o triple tarifa, con maximetro
y transformadores de intensidad desde 300 A hasta 700 A

200

Componentes ——— < ;
) ; (= 405
® Montaje segun NI 42.71.01.
e Conjunto de cajas de doble aislamiento de poliéster <p: = %
reforzado con fibra de vidrio. o 1 °

® Tapas transparentes de policarbonato resistente a U.V. 510

® Placas soportes de poliéster para montaje del equipo
de medida.

315 630 315

¢ Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de
diez elementos.

® Conexionado con conductor de cobre tipo H07Z-R de

secciones y colores normalizados. Cédigo  Ref. IB Ref. Pinazo

e Dispositivo de precinto de la tapa. 300582 DIT PNZ-DIT IB
® \Ventana precintable en la tapa para acceso al contador.

® Cuatro pletinas Cu 50 x 10 mm para colocacion de Cédigo Ref. Pinazo Caja de interruptor
trafos de intensidad. (et
302019 PNZ-DIT 400 IB s/ Fusibles 630 x 405 mm

® Dispositivos de ventilacién en la tapa. 302020 PNZ-DIT 600 IB s/Fusibles 630 x 405 mm



ArmariosparaMedidalndividual

Componentes

® Montaje seguin NI1.42.72.00.

e Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
con ventanillas para lectura de aparatos de medida.

® Cierre triple accion.

e Panel de poliéster troquelado para un contador
monofasico.

® Base portafusible NHC-00.
e Base de Neutro seccionable.
® Velo transparente protector precintable.

® Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R
de secciones y colores normalizados.

Medida Directa

428 190

312 [ 3

Codigo  Ref. IB. Ref. Pinazo

301921 CPM1-D2-M PNZ-CPM1-D2-M BUC-00 IB

Componentes

® Montaje segin NI1.42.72.00.
e Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
® Cierre triple accion.

¢ Panel de poliéster troquelado para un contador
monofasico.

® Base portafusible NHC-00.
e Base de Neutro seccionable.
¢ Velo transparente protector precintable.

® Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R de
secciones y colores normalizados.

530 338

500 526

300

Codigo  Ref. IB. Ref. Pinazo

301922 CPM1-D2-1 PNZ-CPM1-D2-1 BUC-00 IB

17



ArmariosparaMedidalndividual
Medida Directa

530 230

Componentes

® Montaje segun NI.42.72.00.

Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
con ventanillas para lectura de aparatos de medida.

Cierre triple accion.

Panel de poliéster troquelado para un contador
trifasico.

e Bases portafusibles NHC-00.

Base Neutro seccionable.

Velo transparente protector con posibilidad de
precintado.

e Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R Cédigo Ref. IB. Ref. Pinazo

de secciones y colores normalizados.
301925 CPM2-D/E4-M PNZ-CPM2-D/E4-M BUC-00 IB

Componentes % 20

® Montaje seguin NI.42.72.00.

® Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

500 539 EI

e Cierre triple accién.

® Panel de poliéster troquelado para un contador
trifasico.

® Bases portafusibles NHC-00. P o

® Base Neutro seccionable.

® Velo transparente protector con posibilidad de
precintado.

® Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R
de secciones y colores normalizados.

Caodigo Ref. IB. Ref. Pinazo

301926 CPM2-D/E4-I PNZ-CPM2-D/E4-IBUC-00 IB

18



ArmariosparaMedidalndividual

Componentes

Montaje segiin NI.42.72.00.

Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
con ventanillas para lectura de aparatos de medida.

Cierre triple accién.

Paneles de poliéster troquelados para dos contadores
monofasicos.

Bases portafusibles NHC-00.
Base de Neutro seccionable.

Velo transparente protector con posibilidad de
precintado.

Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R
de secciones y colores normalizados.

Medida Directa

530 230

Caodigo Ref. IB. Ref. Pinazo

301966 CPM3-D2/2-M PNZ-CPM3-D2/2-M BUC-00 IB

Componentes

Montaje segin NI1.42.72.00.
Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Cierre triple accion.

Paneles de poliéster troquelados para dos contadores
monofésicos.

Bases portafusibles NHC-00.
Base de Neutro seccionable.
Velo transparente protector precintable.

Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R de
secciones y colores normalizados.

534 338

500 Elm

300

Cadigo Ref. IB. Ref. Pinazo

301967 CPM3-D2/2-I PNZz-CPM3-D2/2-1 BUC-00 IB
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ArmariosparaMedidalndividual-Intemperie-

Medida Directa

Componentes 530 230

® Montaje segtin NI1.42.72.00. VY ~—

® Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio
con ventanillas para lectura de aparato de medida.

530 “: 8

e Cierre triple accion.

¢ Panel de poliéster troquelado para un contador
trifasico. 7 4

e Bases portafusibles NHC-00. = ~ =
e Base Neutro seccionable.

¢ Bloque de bornes de 35mm’ para conexion
salida al abonado.

® Blogue de bornes interrumpibles de comprobacién
de ocho elementos.

oo odi . IB. . Pi
e Velo transparente protector con posibilidad de Cadlas el AR (ALEED
precintado. 301846 CPM2-DE4-MBP PNZ-CPM2-D/E4-MBP BUC-00 IB

® Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R
de secciones y colores normalizados.

Componentes 534 338

¢ Montaje segun NI.42.72.00. > "

® Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

526

-

e Cierre triple accion. 500

e Panel de poliéster troquelado para contador trifasico.

® Bases portafusibles NHC-00. =
300
® Base Neutro seccionable.
® Bloque de bornes de 35 mm’ para conexion
salida al abonado.
e Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion
de ocho elementos.
e Velo transparente protector con posibilidad de
precintado.
e Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R Cédigo Ref. IB. Ref. Pinazo
de secciones y colores normalizados, 301927 CPM2-DE4-IBP PNZ-CPM2-D/E4-IBP BUC-00 IB
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Armariode Protecciony Medida

Con proteccién y reparto de linea

Componentes

® Montaje segin normas NI 42.72.00

e Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tejadillo autoventilado.

e Cierres de triple accion.

e Paneles de poliéster troquelados para contadores monofésicos o trifasicos.
Cuerpo superior: Medida.

e Bases portafusibles NHC-00.

e Base Neutro seccionable.

® Velo transparente protector con posibilidad de precinto.
Cuerpo inferior:

e Tres bases portafusiblesNHC desconectables en carga.

e Neutro amovible tamanfo 1.

e Conexionado con conductor de cobre tipo H07Z-R de secciones y colores normalizados.

301978

301979
301980

500

e 750 300
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Armariode Protecciony Medida

Con proteccién y reparto de linea

Componentes

e Montaje seglin normas NI 42.72.00

e Envolvente superior de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con ventanillas para lectura
de aparatos de medida.

e Envolvente inferior de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

® Cierres de triple accion.

® Paneles de poliéster troquelados para contadores monofasicos o trifasicos .
Cuerpo superior: Medida.

® Bases portafusibles NHC-00.

e Base Neutro seccionable.

e Velo transparente protector con posibilidad de precinto.
Cuerpo inferior:

® Tres bases portafusibles NHC desconectables en carga.

® Neutro amovible tamaho 1.

® Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R de secciones y colores normalizados.

301976

301977
301981

530

J 1

530
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Medida Indirecta

Suministros Trifasicos hasta 300 A.

Componentes
* Montaje seguin NI.42.72.00.

*® Envolvente superior de poliéster reforzado con fibra
de vidrio.

® Envolvente inferior de poliéster reforzado con fibra
de vidrio.

® Cierres de triple accion.
® Panel de poliéster troquelado para contador trifasico.

® Bloque de bornes interrumpibles de comprobacién de
diez elementos.

® Panel de poliéster troquelado para la fijacién de los
transformadores de intensidad y neutro.

® Pletinas de acometida y salida para la colocacién de tres

transformadores de intensidad tipo CAP de hasta 300 A.

® Pletina de Neutro.

e Velo transparente protector con posibilidad de
precintado.

¢ Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R de
secciones y colores normalizados.

Con Proteccion, sin reparto de linea

Componentes
® Montaje segun NI.42.72.00.

® Envolventes de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
® Cierres de triple accion.
® Panel de poliéster troquelado para contador trifasico.

® Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de
diez elementos.

® Panel de poliéster troquelado para la fijacion de los
transformadores de intensidad y neutro.

® Pletinas de acometida y salida para la colocacion de tres
transformadores de intensidad tipo CAP de hasta 300 A.

® Pletina de Neutro.

® Velo transparente protector con posibilidad de
precintado.

° ;I:res E)ases portafusibles NHC-2 (400 A), (sin reparto de
inea).

e Neutro amovible tamano 1.

e Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R de
secciones y colores normalizados.

e Conexionado bases portafusibles a pletinas acometidas
de trafos.

530

230

Cadigo
302001 CMT-300-E-M PNZ-CMT-300-E-M IB

Cadigo
301471 CMT-300-E-MF PNZ-CMT-300-E-MF IB

Ref. IB.

530

Ref. Pinazo

230

J'\

Ref. IB.

=

Ref. Pinazo




Suministros Trifasicos hasta 300 A.

Componentes
Montaje segin NI.42.72.00.

Envolventes de poliester reforzado con fibra de vidrio
con tejadillo autoventilado.

Cierres de triple accién.
Panel de poliéster troquelado para contador trifasico.

Bloque de bornes interrumpibles de comprobacion de
diez elementos.

Panel de poliéster troquelado para la fijacion de los
transformadores de intensidad y neutro.

Pletinas de acometida y salida para la colocacién de tres
transformadores de intensidad tipo CAP de hasta 300 A.

Pletina de Neutro.

Velo transparente protector con posibilidad de
precintado.

Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R de
secciones y colores normalizados.

Con Proteccion, sin reparto de linea

Componentes
Montaje segin NI.42.72.00.

Envolventes de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Cierres de triple accion.
Panel de poliéster troquelado para contador trifasico.

Blogue de bornes interrumpibles de comprobacion de
diez elementos.

Panel de poliéster troquelado para la fijacion de los
transformadores de intensidad y neutro.

Pletinas de acometida y salida para la colocacién de tres
transformadores de intensidad tipo CAP de hasta 300 A.

Pletina de Neutro.

Velo transparente protector con posibilidad de
precintado.

;I:res g)ases portafusibles NHC-2 (400 A), (sin reparto de
inea).

Neutro amovible tamano 1.

Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R de
secciones y colores normalizados.

Conexionado bases portafusibles a pletinas acometidas
de trafos.

Medida Indirecta

534 338

526

500

=
500 300
Caodigo Ref. IB. Ref. Pinazo

300988 CMT-300-E-I PNZ-CMT-300-E-I IB

500 300

Codigo  Ref. IB. Ref. Pinazo
301486 CMT-300-E-IF PNZ-CMT-300-E-IF IB



Con proteccion y reparto de linea

Componentes

® Montaje segun NI.42.72.00

Envolventes de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Cierres de triple accion.

Cuerpo de Medida:

Panel de poliéster troquelado para contador trifasico.
Bloque de Bornes interrumpibles de comprobacion de
diez elementos.

Cuerpo Trafos:

Panel de poliéster troquelado para la fijacion de los
transformadores de intensidad y neutro.

Pletinas de acometida y salida para la colocacion de
transfos de intensidad tipo CAP de hasta 300 A.

e Pletina de Neutro.

Velo transparente protector con posibilidad de
precintado.

Cuerpo de reparto

Tres bases portafusibles NHC-2 (400 A) con posibilidad
de reparto de linea.

Neutro amovible tamano 1.

Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R de
secciones y colores normalizados.

Conexionado bases portafusibles a pletinas acometidas
de trafos.

Componentes

Montaje segin Normas NI1.42.72.00
Envolventes de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Cierres de triple accion.

Cuerpo de Medida:

Panel de poliéster troquelado para contador trifasico.
Bloque de Bornes interrumpibles de comprobacion de
diez elementos.

Cuerpo Trafos:

Panel de poliéster troquelado para la fijacién de los
transformadores de intensidad y neutro.

Pletinas de acometida y salida para la colocacion de
transfos de intensidad tipo CAP de hasta 300 A.

® Pletina de Neutro.

Velo transparente protector con posibilidad de
precintado.

Cuerpo de reparto:

Tres bases portafusibles NHC-2 (400 A) con posibilidad
de reparto de linea.

Neutro amovible tamano 1.

Conexionado con conductor de cobre tipo HO7Z-R de
secciones y colores normalizados.

Conexionado bases portafusibles a pletinas acometidas
de trafos.

700 230

Cadigo Ref. Pinazo
301985 PNZ-CMT-300E-M+CS 400/400 E IB

500

500

Cadigo Ref. Pinazo
301986 PNZ-CMT-300E-I+CS 400/400 E IB



ArmariosparaMedidalndividual

Medida Indirecta

Suministros Trifasicos superior a 300 A hasta 750 A.

Componentes

Montaje segun NI 42.72.00.

Envolventes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tejadillo autoventilado.

Cierres de triple accion.

Panel de poliéster troquelado para contador integral.

Panel de poliéster troquelado para la fijacion de los transformadores de intensidad y embarrado.
Previsto para la colocacién de tres transformadores de intensidad tipo SAP desde 300 A hasta 750 A.
Tres pletinas Fase de cobre de 50 x 10 mm fijadas a la placa base con soportes aisladores.

Pletina neutro de cobre de 50 x 10 mm fijada a la base con soportes aisladores.

Bloques de bornes interrumpibles de comprobacién de diez elementos.

Velo transparente protector con posibilidad de precintado.

Conexionado con conductor de cobre tipo H07Z-R de secciones y colores normalizados.

CMT-750-E-I

784 | 338 4*‘

|

oo

Il

526

o
o
Lo

| 750 | L 300 J
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Armariosde MedidaenAlta Tension

Componentes 534 338
® Montaje segun NI.42.73.01. [
e Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, = g [

con tejadillo autoventilado. —o

776

® Panel de poliéster abatible y troquelado para montaje © ‘ ) [
de equipo integral de medida.

® Dispositivo de comprobacién aceptado por Iberdrola.

oo
e Dispositivo de conexidon para modem. 2 q L
500 | 300
® Anclaje para fijaciéon mural.
e Equipo para punto frontera 3.
Ref. IB.
CMAT-PF3
Componentes
784 338

[ | l,,—-<i—
® Montaje segtin N1.42.73.01. ' :

e Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
con tejadillo autoventilado.

776

e Panel de poliéster abatible y troquelado para montaje
de equipo integral de medida.

® Dispositivo de comprobacién aceptado por Iberdrola. a

750 300

¢ Dispositivo de conexion para modem.
® Anclaje para fijacién mural.

e Equipo para puntos frontera 1y 2.

CMAT-PF(1-2)
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Cajas Generalesde Proteccion

220 116

Componentes

Montaje seguin NI 76.50.01.

Envolvente con puerta abisagrada de policarbonato.

Una base unipolar cerrada seccionable en carga
tamano NHC-00 (160 A).

Neutro amovible por apertura lateral.

Conos de ajuste para entrada y salida de conductores.

Dimensiones 370 x 220 x 120.

=g

— T

Designacion IB

CGP-1 100 /BUC

289

Componentes

Montaje segtin NI 76.50.01. ~_

Envolvente con puerta abisagrada de policarbonato.

Tres bases unipolares cerradas seccionables en carga
tamano NHC-00 (160 A).

Neutro amovible por apertura lateral.

D P\ nD —
Conos de ajuste para entrada y salida de conductores.
156
Dimensiones 530 x 289 x 153.
A \

CGP-7 100 /BUC

29



Cajas Generalesde Proteccion

Componentes
e Montaje segtin NI 76.50.01.
® Envolvente con puerta abisagrada de policarbonato.

e Tres bases unipolares cerradas seccionables en carga
tamano NHC-00 (160 A).

® Neutro amovible por apertura lateral.

® Conos de ajuste para entrada y salida de conductores.

® Dimensiones 530 x 289 x 153.

289

CGP-7 160 /BUC

»
>

156

Componentes

Montaje segun NI 76.50.01.

Envolvente con puerta abisagrada de policarbonato.

Tres bases unipolares cerradas seccionables en carga
tamano NHC-1 (250 A) o NHC-2 (400 A).

Neutro amovible por apertura lateral.
e Conos de ajuste para entrada y salida de conductores.

e Dimensiones 595 x 318 x 179.

30

318 179
D —
\/
ey
ez 2
///A -
4+ I/I/;I//
- @0

Designacion IB

CGP-7 250 /BUC

CGP-7 400 /BUC



Cajas Generalesde Proteccion

318 179

Componentes ~_ '
+©) 4
. , 4
Montaje segtin NI 76.50.01.
Envolvente con puerta abisagrada de policarbonato. g g g 505
Tres bases unipolares cerradas seccionables en carga
tamano NHC-1 (250 A) o NHC-2 (400 A). A
on

Neutro amovible por apertura lateral. © ﬁé\ ol ] S

Conos de ajuste para entrada y salida de conductores.

Dimensiones 595 x 318 x 179.

CGP-9 250 /BUC

Componentes

Montaje segin NI 76.50.01.

Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado
con fibra de vidrio.

Tapa transparente de policarbonato resistente
alos U.V.

Tres bases unipolares cerradas seccionables
en carga. Tamano NHC-1 (250 A).

Neutro amovible por apertura lateral. 540 o
A
Conos de ajuste enhebrales para entrada y T
salida de conductores. @E@
| I — = —
A v

Designacion IB

CGP-10 250 /BUC

K



32

Cajas Generalesde Proteccion

Componentes

® Montaje segin NI 76.50.01.

e Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado
con fibra de vidrio.

e Tapa transparente de policarbonato resistente a
los U.V.

® Seis bases unipolares cerradas seccionables en
carga tamafo NHC-1 (250A). 630

200

® Neutro amovible por apertura lateral.

A

® Conos de ajuste enhebrales para entrada y salida v T Y A
de conductores. Qg

e La unién entre bases de la misma polaridad se ;

realiza mediante conexiones de cobre aisladas.

Designacion IB

CGP-11 250 /BUC

Soporte Fijacion a Poste para Cajas Generales de Proteccion

Componentes

Referencia

® Fabricados en chapa de acero galvanizados en caliente. Soporte CGP-1-100
Soporte CGP-7-100/160
Soporte CGP-7-9-250/400

® Incluye tornilleria para fijacion a poste.

190 | 275 I 355
I |
[o o [o000 — o o [0 oco0 o o g
Q ® Q
Lo
=
=
S
o [ | (@) ol
0|
[ooo o o o
Pieza mévil
[0 ocooo o o o
Pieza movil




Puertas Mechinales

Para Alojamiento de Cajas de Acometida

Componentes

Ref. Pinazo

PNZ- Puerta Mechinal 1000 x 700 IB
PNZ- Puerta Mechinal 1000 x 1200 1B
PNZ- Puerta Mechinal 700 x 400 IB

Cerradura normalizada por IB.

Rejillas de autoventilacion.

® Puerta en chapa Sendzimir de 2 mm de espesor.

Patillas de anclaje.

* Opcionalmente se pueden suministrar puertas panelables, con carga maxima de 40 kg por hoja.

PNZ- Puerta Mechinal 1000 x 700 IB
16

700

1000 1053

=
>

16 753

PNZ- Puerta Mechinal 1000 x 1200 IB

1200

4

1000 1053 A

16 1253

Para determinar el amaestramiento del bombillo de IB indicar la zona de instalacion: Norte, Oeste, Centro o Levante.

KX]
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Cajasparalnterruptorde Controlde Potencia

Componentes
e Montaje segin NI 76.53.01.
e Cajas de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
® Tapa de policarbonato transparente.
® Perfil DIN 46277/3 para fijacion del ICP.
® Tapa del ICP precintable con aberturas semitroqueladas.
e (Caja de facil mecanizacién que permite la apertura de orificios segun los tubos a instalar.

® |ndicadas para intensidades de 30 a 70 A por fase aproximadamente, en oficinas, comercios o industrias
donde los conductores a utilizar precisen de una mayor amplitud para su conexion.

® Permiten su instalacién en superficie o empotrada.

CN 1-ICP40
CN 3-ICP40

180 170 360 170

=0)
=09l
=9
oo

270
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270
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PNZ-CN1-ICP40 PNZ-CN3-ICP40



Andalucia Granada, Almeria y Jaén

Baleares Canarias

Valencia y Castellén

Castilla-Ledn Zona Norte

Céceres y C. La Mancha

Galicia Cataluna

VWW.FINAZO.COM

ﬁC/ Tejera, 6
Pol. Ind. Rio de Janeiro
28110 Algete (Madrid)
Tel. 918474 700
Fax 918474701
e-mail: comercial@pinazo.com




