CERCOSPRECINTABLES PARAVERTICALES

Proteccion contra el fuego RF-45

=  (Clasificacion de Resistencia al fuego EI2-45
(RF-45), segiin norma UNE-EN-13501-2:2009 +
A1:2010.

= Conforme alaITC-BT-15 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension (RD 842/2002).

= Fabricado en chapa de acero de 1,5 mm de
espesor (tapa) y 2 mm (cerco).

= Cierre mediante dos tornillos con posibilidad
de precintado.

= Acabado en pintura RAL 7035.
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Referencia Dimensiones (mm) PV.P
602118  PNZ-TAPA REGISTRO EI2-45 150 x 150 x 44 76,03
602121  PNZ-TAPA REGISTRO EI2-45 200 x 200 x 44 77,33
602122  PNZ-TAPA REGISTRO EI2-45 250 x 250 x 44 78,48
602123  PNZ-TAPA REGISTRO EI2-45 300 x 200 x 44 78,48
602124  PNZ-TAPA REGISTRO EI2-45 300 x 300 x 44 81,18
602125 PNZ-TAPA REGISTRO EI2-45 400 x 300 x 44 85,05
602129  PNZ-TAPA REGISTRO EI2-45 500 x 400 x 44 94,08
602130 PNZ-TAPA REGISTRO EI2-45 600 x 500 x 44 100,52
602107 PNZ-TAPA REGISTRO EI2-45 700 x 450 x 44 105,93
602126  PNZ-TAPA REGISTRO EI2-45 1000 x 450 x 44 170,10

INDUSTRIAS ELECTRICAS
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ERCOSPRECINTABLES PARAVERTICALES II.
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Con Pintura Ignifuga

= Fabricados en chapa de acero y pintado en color
beige (RAL 7035).
T bado en pintura ignifuga.
= Comp uestos por un cerco empotrable y una tapa
con torn\illos precintables.

+De$|b d de suministro en otros colores.
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